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Tároló- / komissiózó- / szállítódobozok

A24

EF sorozat MF sorozat LTB sorozat

*  Irányadó érték, egyenle-
tesen megoszló terhelés 
esetén a választott polctól 
függően és a felhasználási 
terület fi gyelembevételével

Felhasználási 
területek

Alapméretek (mm)

Standard anyag

Max. terhelés*
Max. terhelés 
egymásra rakva*

Újrahasznosítható

Vezetőképes kivitel

Egymásra rakható

Manuálisan kezelhető
Kód elhelyezése 
lehetséges

Szállítópálya

AKL-emelés

AKL-vontatás

AKL-megfogás

Polipropilén

20 kg, 50 kg, 70 kg

600 kg

200 x 150, 300 x 200
400 x 300, 400 x 400
600 x 400, 800 x 600

Polipropilén

35 kg, 50 kg, 70 kg

600 kg

200 x 150
300 x 200
400 x 300
600 x 400

Polipropilén

50 kg, 70 kg

600 kg

igény esetén

400 x 300
600 x 400

További 
információk az A26. oldaltól az A36. oldaltól az A38. oldaltól

—

Euro-Fix-dobozok

Tárolók kézi és automatikus 
szállításhoz. Több mint 150 
zárt és nyitott standard változat 
– újrahasznosítható csomagolás 
minden ágazat számára a belső 
és külső áruszállításhoz

Multifunkcionális tárolók

Ideális megoldás az automatikus 
raktározás és gyártás, valamint 
az újrahasznosítható anyago-
kat használó külső áruszállítás 
területén

Tárolók raktározáshoz 
és szállításhoz

Egy tároló sok célra. Az általános 
anyag- és árumozgatás szolgála-
tában a raktározás és szállítmá-
nyozás területén

Euroméretű dobozok áttekintése

Költséghatékony előállítás, szállítás és raktározás 
az SSI SCHÄFER átfogó, euroméretű tárolóprogram-
jával. Az összes tároló méretét az euroraklapokhoz 
igazítottuk, a szállítódobozokét csakúgy, mint a félig 

vagy teljesen automatikus raktározásban használ-
hatóakét. Az SSI SCHÄFER euroméretű dobozai 
minden ágazatban használhatóak.
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A25

Euroméretű dobozok
�  Sokféle dobozrendszer

euroméretben

LTF sorozat LTS sorozat KLT sorozat

Polipropilén

35 kg, 50 kg, 70 kg

600 kg

igény esetén

600 x 400

Polipropilén

50 kg

600 kg

igény esetén

300 x 200
400 x 300
600 x 400

Polipropilén

20 kg, 50 kg

600 kg

igény esetén

Megfogási és szorítási technológiák

300 x 200
400 x 300
600 x 400

az A42. oldaltól az A44. oldaltól az A54. oldaltól

Lager-Transport-Fix

Tárolók automatikus raktározás-
hoz és újrahasznosítható csoma-
golások a külső áruszállításhoz

Raktározási és szállítási rendszer

Nagy teherbírású tárolók 
automatikus raktározáshoz

Kisalkatrész-tárolók

Speciális, VDA-szabvány szerinti 
tárolók az autógyártó és az 
autóbeszállító közötti, autóipari 
anyagmozgatáshoz

R-, RL-, C-, F- és L-KLT sorozatok



Tároló- / komissiózó- / szállítódobozok

A26

Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm) egymásra rakva

Űrtartalom
(liter)

Fenék Falak Rendel.sz. Rendel.sz.

EF 2120 PP 152 x 104 x 102  1,9 22031 22035 —
EF 2120 PPL — — 22038

EF 3120 PP 252 x 152 x 102  4,2 22021 22025 —
EF 3120 PPL — — 22028

EF 3170 PP 252 x 152 x 147  6,5 22261 22265 —
EF 3170 PPL — — 22268

EF 3220 PP 252 x 152 x 197  9,0 22931 22935 —
EF 3220 PPL — — 22938

EF 4040 PP 357 x 257 x 27  3,5 15501 15505 —
EF 4040 PPL — — 15508

EF 4070 PP 357 x 257 x 60  6,5 21741 21745 —
EF 4070 PPL — — 21748

EF 4080 PP 357 x 257 x 67  7,3 15511 15515 —
EF 4080 PPL — — 15518

EF 4120 PP 354 x 254 x 105  10,8 14891 14895 —
EF 4120 PPL — — 14898
EF 4121 PE 16151 16155 —
EF 4123 PE 354 x 254 x 102  10,8 14901 14905 —

EF 4130 PP 356 x 256 x 116  11,9 15351 15355 —
EF 4130 PPL — — 15358
EF 4131 PE 15361 15365 —

EF Standard dobozok

EF sorozatú Euro-Fix dobozok
Költséghatékony előkészítés, szállítás és rak-
tározás 25 különböző méretben és 150 vál-
tozatban – ezt nyújtja Önnek az SSI SCHÄFER 
EF sorozata. Az erős peremek felhasználási 
területtől függetlenül garantálják a biztonsá-
gos egymásra rakhatóságot (600 kg-ig). 

Az EF sorozat dobozai vezetőképes változat-
ban és különleges kivitelekben is kaphatóak.

EF sorozat – tárolók kézi és automatikus szállításhoz

perforáltzárt megerősített

Címkemező

Fogantyúk kézi 
mozgatáshoz a hosszanti 
és a homlokoldalakon

Hosszanti oldali lyuk a 
fedélzsanérhoz

Nagy felületek hőnyomáshoz 
vagy címkézéshez 

A falak stabilitását 
növelő bordák

Rakodóperem

300 200
117

300 200

170

300 200

220

400 300

75

400 300

80

400 300

120

400 300

130

400 300 40

200 150

117
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A27

Euroméretű dobozok

�  Vezetőképes polipropilén (PPL)
  normál PE/PP PPL
  fajlagos 

átmenő 
ellenállás 1018 Ohm x cm< 103 Ohm x cm

  fajlagos felü-
leti ellenállás 1014 Ohm 104 Ohm

PPL FEKETE

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
szállítópályán zajmentesen fut, -20 °C és +100 °C között 
hőálló

�  Polietilén
ellenálló a legtöbb savval és lúggal szemben, -40 °C és 
+80 °C között hőálló, az anyag élelmiszerfi ziológiailag 
közömbös

�  Alaktartó és robusztus
�  Sima belső felületek 

a könnyű tisztíthatóság érdekében 
�  Erős peremek 

a biztonságos egymásra rakhatóságért (600 kg-ig)
�  Optimális bordázat

a biztonságos tárolásért és szállításért
�  Kompatibilis

minden euroméretű dobozzal
�  Rugalmas

25 méretben és több mint 150 változatban

PIROS SZÜRKE

Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm) egymásra rakva

Űrtartalom
(liter)

Fenék Falak Rendel.sz. Rendel.sz.

EF 4140 PP 353 x 253 x 116  12,7 22271 22275 —
EF 4140 PPL — — 22278
EF 4141 PE 22331 22335 —
EF 4143 PE 353 x 253 x 114  12,4 22341 22345 —

EF 4170 PP 353 x 253 x 146  15,5 22161 22165 —
EF 4170 PPL — — 22168
EF 4171 PE 22171 22175 —
EF 4173 PE 353 x 253 x 144  15,2 22181 22185 —
EF 4170 VB PP 355 x 255 x 127  13,8 23161 23165 —

EF 4220 PP 353 x 253 x 196  20,2 14951 14955 —
EF 4220 PPL — — 14958
EF 4221 PE 14961 14965 —
EF 4223 PE 353 x 253 x 194  19,9 14971 14975 —

EF 4320 PP 359 x 259 x 306  29,5 14741 14745 —
EF 4320 PPL — — 14748

EFR 4070 PP rátétkeret a belmagasság 21751 21755 —
EFR 4070 PPL 63 mm-es megemeléséhez — — 21758

EF 4440 PP 352 x 352 x 396  53,9 22351 22355 —
EF 4441 PE 22361 22365 —
EF 4443 PE 359 x 259 x 306  53,5 22371 22375 —

EF Standard dobozok

Igény esetén más 
színekben is

EF Standard sorozat

EF sorozat megerősített fenéklappal
Nagyon nagy terheléshez kaphatók dobozok 
megerősített, bordázott fenékkel: 50 kg-ig 
terhelhetők.

Az automatikus kisalkatrész-raktárakban 
különösen teherbíró, robusztus dobozokra 
van szükség. 

Nincs mindig raktáron. Kérjük, érdeklődjön.

VB-S5 megerősített fenéklap opti-
malizált sugarakkal a szállítópályán 
történő különösen halk mozgatásért 
(max. teherbírás 50 kg)

Sima standard fenék 
(max. teherbírás 20 kg)

** Nincs mindig raktáron. Kérjük, érdeklődjön.

Zárt fogantyú ** Nyitott fogantyú ** Besüllyesztett fogantyú ** Zárt, ferde fogantyú **

perforáltzárt megerősített

400 300

140

400 300

170

400 300

220

400 300

320

400 400

420

400 300

81



iTároló- / komissiózó- / szállítódobozok
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Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm) egymásra rakva

Űrtartalom
(liter)

Fenék Falak Rendel.sz. Rendel.sz.

EF 6070 PP 555 x 355 x 59  14,3 22041 22045 —
EF 6070 PPL — — 22048

EF 6120 PP 552 x 352 x 96  23,3 16111 16115 —
EF 6120 PPL — — 16118
EF 6121 PE 16121 16125 —
EF 6123 PE  22,7 16141 16145 —
EF 6120 VB PP 555 x 355 x 77  19,6 23171 23175 —
EF 6120 VB PPL — — 23178

EF 6140 PP 552 x 352 x 116  27,4 22231 22235 —
EF 6140 PPL — — 22238
EF 6141 PE 22241 22245 —
EF 6143 PE 552 x 352 x 113  26,8 22251 22255 —
EF 6140 VB PP 555 x 355 x 197  23,7 23181 23185 —
EF 6140 VB PPL — — 23188

EF 6150 PP 552 x 352 x 127  29,4 21951 21955 —
EF 6150 PPL — — 21958
EF 6151 PE 21961 21965 —
EF 6153 PE 552 x 352 x 124  28,8 21971 21975 —
EF 6150 VB PP 555 x 355 x 108  26,0 21891 21895 —
EF 6150 VB PPL — — 21898

EF 6170 PP 559 x 359 x 154  34,2 15371 15375 —
EF 6170 PPL — — 15378

EF 6180 PP 552 x 352 x 156  35,4 15661 15665 —
EF 6180 PPL — — 15668
EF 6181 PE 22051 22055 —
EF 6183 PE 552 x 352 x 153  34,8 22061 22065 —
EF 6180 VB PP 555 x 355 x 137  31,8 21981 21985 —
EF 6180 VB PPL — — 21988

EF 6220 PP 551 x 351 x 196  43,5 14851 14855 —
EF 6220 PPL — — 14858
EF 6221 PE 16091 16095 —
EF 6223 PE 551 x 351 x 193  42,9 14861 14865 —
EF 6220 VB PP 555 x 355 x 177  39,9 21861 21865 —
EF 6220 VB PPL — — 21868

EF 6240 PP 552 x 352 x 216  47,5 22091 22095 —
EF 6240 PPL — — 22098
EF 6241 PE 22141 22145 —
EF 6243 PE 552 x 352 x 213  46,9 22151 22155 —

EF 6280 PP 551 x 351 x 260  56,6 21921 21925 —
EF 6280 PPL — — 21928
EF 6281 PE 21931 21935 —
EF 6283 PE 551 x 351 x 258  56,0 21941 21945 —
EF 6280 VB PP 551 x 351 x 258  53,0 21881 21885 —
EF 6280 VB PPL — — 21888

EF Standard dobozok

Igény esetén más 
színekben is

SZÜRKE PPL FEKETEPIROS

EF Standard sorozat
 (folytatás)

600 400
150

600 400

170

600 400

180

600 400

140

600 400

75

600 400

120

600 400

220

600 400

240

600 400

285

perforáltzárt megerősített
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Euroméretű dobozok

Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm) egymásra rakva

Űrtartalom
(liter)

Fenék Falak Rendel.sz. Rendel.sz.

EF 6320 PP 552 x 352 x 295  63,7 14831 14835 —
EF 6320 PPL — — 14838
EF 6321 PE 16071 16075 —
EF 6323 PE 552 x 352 x 293  63,1 14841 14845 —
EF 6320 VB PP 555 x 355 x 277  60,2 21871 21875 —
EF 6320 VB PPL — — 21878

EF 6420 PP 551 x 351 x 395  83,8 14921 14925 —
EF 6420 PPL — — 14928
EF 6421 PE 14931 14935 —
EF 6423 PE 551 x 351 x 393  83,2 14941 14945 —
EF 6420 VB PP 555 x 355 x 377  80,4 21991 21995 —
EF 6420 VB PPL — — 21998

EFR 6070 PP rátétkeret a belmagasság 22071 22075 —
EFR 6070 PPL 63 mm-es megemeléséhez — — 22078

EF 8320 PP 754 x 554 x 286  122,0 14881 14885 —
EF 8320 PPL — — 14888
EF 8321 PE 22131 22135 —
EF 8320 SB PP 754 x 554 x 279  120,0 15521 15525 —

EF Standard dobozok

EF Standard sorozat

400600

320

600 400

420
81

600 400

320

800

perforáltzárt megerősített
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A30

  Ugyanazok az előnyei, mint a standard EF dobozoknak, 
de a következő különleges kivitelekben:

�  Félig, 3/4-ig vagy teljesen nyitott
homlok- vagy hosszanti oldal

�  A homlok- vagy a hosszanti oldal
fenékig teljesen nyitva

�  Perforált homlokoldal 
�  Nyitott homlokoldal, csapófedél-opcióval
�  Besüllyesztett vagy ferde fogantyú
�  Csökkentett peremmagasság
�  Egyedi címketartó
�  Alapméretek:

400 x 300 mm / 600 x 400 mm /
800 x 600 mm

PIROS SZÜRKE

Igény esetén más 
színekben is

Cikk Kivitel Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm) egymásra rakva

Űrtarta-
lom (liter)

Fenék Falak Rendel.sz.

EF 4120 G1 perforált homlokoldal 354 x 254 x 105 10,8 92201 92205

EF 4120 G2 az egyik homlokoldal címke- 354 x 254 x 105 10,8 92211 92215
EF 4121 G2 tartóval, a szemközti oldal 354 x 254 x 105 10,8 95611 95615
EF 4123 G2 besüllyesztett fogantyúval 354 x 254 x 102 10,8 95631 95635

EF 4140 L1 az egyik homlokoldal 353 x 253 x 116 12,7 23191 23195
felfelé nyitott

EF 4220 F1 az egyik homlokoldal 353 x 253 x 196 20,2 92251 92255
EF 4221 F1 felfelé félig nyitott, ferde 353 x 253 x 196 20,2 95641 95645
EF 4223 F1 fogantyúval 353 x 253 x 194 19,9 95661 95665

EF 4220 F2 mindkét homlokoldal 353 x 253 x 196 20,2 92261 92265
EF 4221 F2 ferde fogantyúval 353 x 253 x 196 20,2 95651 95655
EF 4223 F2 353 x 253 x 194 19,9 95671 95675

EF 4220 F3 az egyik hosszanti oldal 353 x 253 x 196 20,2 92961 92965
felfelé nyitott, címketartóval

EF 4320 H1 az egyik homlokoldal 359 x 259 x 306 29,5 95691 95695
¾-ed részben nyitott,
csapófedél-opcióval

Speciális EF-dobozok alapméret 400 x 300 mm

EF sorozat – különleges kivitel

Speciális Euro-Fix-dobozok
A teljes falú és rácsosan perforált falú Euro-Fix-dobozokon hosszanti és homlokoldali 
nyílások is lehetségesek, ill. az Euro-Fix-típusokon belül a különböző nyílások kombiná-
ciói is. Mivel különleges kivitelről van szó, ezek a dobozok nincsenek mindig raktáron. 
(Kérjük, érdeklődjön!)

zárt perforált

190

20
5 320

300

300

220

180

12
0

300

220

300

120

300

120

310 80

400

220

300

140180 85
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Euroméretű dobozok

Speciális EF-dobozok alapméret 600 x 400 mm
Cikk Kivitel Belső méret a fenéken

H x Sz x M (mm) egymásra rakva
Űrtarta-

lom (liter)
Fenék Falak Rendel.sz.

EF 6120 E1 csökkentett peremmagasság 552 x 352 x 106 23,3 92291 92295
EF 6121 E1 10 mm-rel nagyobb belső 552 x 352 x 106 23,3 92301 92305
EF 6123 E1 magasság egymásra rakásnál 552 x 352 x 103 22,7 92311 92315
EF 6240 C2 552 x 352 x 226 47,5 92521 92525
EF 6241 C2 552 x 352 x 226 47,5 92541 92545
EF 6243 C2 552 x 352 x 213 46,9 92561 92565

EF 6240 C1 az egyik homlokoldal 552 x 352 x 216 47,5 92511 92515
EF 6241 C1 teljesen nyitott 552 x 352 x 216 47,5 92531 92535
EF 6243 C1 552 x 352 x 213 46,9 92551 92555
EF 6420 A4 551 x 351 x 395 83,8 92831 92835
EF 6421 A4 551 x 351 x 395 83,8 92881 92885
EF 6423 A4 551 x 351 x 393 83,2 92931 92935

EF 6320 B3 az egyik homlokoldal 552 x 352 x 295 63,7 92621 92625
EF 6321 B3 teljesen nyitott 552 x 352 x 295 63,7 92681 92685
EF 6323 B3 552 x 352 x 293 63,1 92741 92745
EF 6420 A2 551 x 351 x 395 83,8 92811 92815
EF 6421 A2 551 x 351 x 395 83,8 92861 92865
EF 6423 A2 551 x 351 x 393 83,2 92911 92915
EF 6420 A10 551 x 351 x 395 83,8 95701 95705
EF 6421 A10 551 x 351 x 395 83,8 95731 95735
EF 6423 A10 551 x 351 x 393 83,2 95761 95765

EF 6320 B6 az egyik homlokoldal 552 x 352 x 295 63,7 92651 92655
EF 6321 B6 felfelé nyitott 552 x 352 x 295 63,7 92711 92715
EF 6323 B6 552 x 352 x 293 63,1 92771 92775
EF 6320 B8 552 x 352 x 295 63,7 95791 95795
EF 6321 B8 552 x 352 x 295 63,7 95811 95815
EF 6323 B8 552 x 352 x 293 63,1 95831 95835
EF 6420 A3 551 x 351 x 395 83,8 92821 92825
EF 6421 A3 551 x 351 x 395 83,8 92871 92875
EF 6423 A3 551 x 351 x 393 83,2 92921 92925

EF 6220 D5 az egyik homlokoldal ²/₃-ad 551 x 351 x 196 43,5 95851 95855
EF 6221 D5 részben nyitott 551 x 351 x 193 43,5 95861 95865
EF 6223 D5 551 x 351 x 193 42,9 95891 95895
EF 6320 B2 552 x 352 x 295 63,7 92611 92615
EF 6321 B2 552 x 352 x 295 63,7 92671 92675
EF 6323 B2 552 x 352 x 293 63,1 92731 92735

EF 6320 B1 az egyik homlokoldal félig 552 x 352 x 295 63,7 92601 92605
EF 6321 B1 nyitott 552 x 352 x 295 63,7 92661 92665
EF 6323 B1 552 x 352 x 293 63,1 92721 92725
EF 6420 A1 551 x 351 x 395 83,8 92801 92805
EF 6421 A1 551 x 351 x 395 83,8 92851 92855
EF 6423 A1 551 x 351 x 393 83,2 92901 92905

EF 6220 D1 az egyik homlokoldal 551 x 351 x 196 43,5 92411 92415
EF 6221 D1 felfelé félig nyitott 551 x 351 x 196 43,5 95871 95875
EF 6223 D1 551 x 351 x 193 42,9 95901 95905

EF 6320 B5 az egyik homlokoldal félig nyit- 552 x 352 x 295 63,7 92641 92645
EF 6321 B5 va, eltolható acéllappal, amely 552 x 352 x 295 63,7 92701 92705
EF 6323 B5 csukott állapotban rögzíthető 552 x 352 x 293 63,1 92761 92765

EF 6320 B7 az egyik homlokoldal 552 x 352 x 295 63,7 95801 95805
EF 6321 B7 egyedi címketartóval 552 x 352 x 295 63,7 95821 95825
EF 6323 B7 552 x 352 x 293 63,1 95841 95845

EF sorozat – különleges kivitel

zárt perforált
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Csapófedél-opcióval
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Az egyik homlokfal
felül ²/₃-ad részben 
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PIROS SZÜRKE

Igény esetén más 
színekben is

EF sorozat – 
 speciális kivitel (folytatás)

Speciális EF-dobozok alapméret 600 x 400 és 800 x 600 mm
Cikk Kivitel Belső méret a fenéken

H x Sz x M (mm) egymásra rakva
Űrtarta-

lom (liter)
Fenék Falak Rendel.sz.

EF 6220 D8 az egyik homlokoldal 551 x 351 x 195  43,5 92971 92975
fenékig teljesen nyitva 

EF 6320 B9 az egyik homlokoldal 552 x 352 x 295  63,6 92981 92985
teljes magasságában
nyitott

EF 6320 B4 az egyik hosszanti oldal 552 x 352 x 295  63,7 92631 92635
EF 6321 B4 fenékig teljesen nyitva 552 x 352 x 295  63,7 92691 92695
EF 6323 B4 552 x 352 x 293  63,1 92751 92755

EF 6420 A5 az egyik hosszanti oldal 551 x 351 x 395  83,8 92841 92845
EF 6421 A5 félig nyitott 551 x 351 x 395  83,8 92891 92895
EF 6423 A5 551 x 351 x 393  83,2 92941 92945

EF 6420 A9 az egyik hosszanti oldal 551 x 351 x 395  83,8 95711 95715
EF 6421 A9 felfelé félig nyitott 551 x 351 x 395  83,8 95741 95745
EF 6423 A9 egyedi címketartóval 551 x 351 x 393  83,2 95771 95775

EF 6420 A7 az egyik hosszanti oldal 551 x 351 x 395  83,8 95721 95725
EF 6421 A7 teljesen nyitott 551 x 351 x 395  83,8 95751 95755
EF 6423 A7 551 x 351 x 393  83,2 95781 95785

EF 8320 J1 az egyik homlokoldal félig 754 x 554 x 306  130,0 95921 95925
EF 8321 J1 nyitott, nyitott fogantyúval 754 x 554 x 306  130,0 95931 95935

zárt perforált

278

14
0

D8

400

220

278

29
5

B9

400

320

320

480

24
1

B4

600

420

482

17
4A5

600

420

482

21
0A9

600

420

528

36
5

A7

600

320

J1

15
0

477

600
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Cikk CSE Rendel.sz.

GV-EF 50 22081 22085

Rácsukható porvédő fedél SK 64152

Euro-Fix-doboz EF 6320 B11

Euro-Fix-doboz EF 6220 D11

Rácsukható porvédő fedél SK 64102

Euro-Fix-doboz EF 6420 A14

Rácsukható porvédő fedél SK 64202

Címketartó DobozösszefogóFogantyúzáró Feliratozókártya

Cikk Rendel.sz.

EF 6220 D11 93904
SK 64102 93930

Cikk Rendel.sz.

EF 6320 B11 93894
SK 64152 93920

Cikk Rendel.sz.

EF 6420 A14 93884
SK 64202 93910

Cikk CSE Rendel.sz.

EHE 188 100 91870

Cikk CSE Rendel.sz.

EF-E 50 16010

Cikk CSE Rendel.sz.

EFK 50 22120

Minden Euro-Fix-doboz oldalára 
illeszthető.

Kereszt formájú acélkapocs. 
Megakadályozza az EF-dobozok 
szétcsúszását az Euro-raklapo-
kon.

Polipropilénből, a fogantyúlyukak 
utólagos lezárásához, ha pl. 
ömlesztett árut a felső peremig 
rakva kell szállítani. A fogan-
tyú rései azért hozzáférhetők 
maradnak.

EF 6420, EF 6320, EF 6220 és 
EF 6180 Euro-Fix-dobozokhoz. 

Méretek: H 187 x Sz 84 mm.

Félig nyitott homlokoldallal. 
Anyag: polipropilén. Szín: kék. 
Külső méretek: H 600 x Sz 400 x M 350 mm. 
Homlokfalnyílás méretei: Sz 278 x M 110 mm.

Átlátszó műanyagból.

Átlátszó műanyagból.

Félig nyitott homlokoldallal. 
Anyag: polipropilén. Szín: kék. 
Külső méretek: H 600 x Sz 400 x M 320 mm. 
Homlokoldalnyílás méretei: Sz 278 x M 160 mm.

Félig nyitott homlokfallal. 
Anyag: polipropilén. Szín: kék. 
Külső méretek: H 600 x Sz 400 x M 420 mm. 
Homlokoldalnyílás méretei: Sz 278 x M 210 mm.

Átlátszó műanyagból.

Különleges kivitelű Speciális EF dobozok komissiózónyílással 
és különleges kiegészítőkkel
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Cikk H x Sz x M (mm) Kivitel Rendel.sz.

RO 340 400 x 300 x 125 műanyag kerekekkel 23091 23095 —
RO 460 594 x 396 x 150 műanyag kerekekkel 22201 22205 —
RO 461 594 x 396 x 150 tömörgumi kerekekkel 22211 22215 —
RO 463 PPL 594 x 396 x 150 vezetőképes kerekekkel — — 22190

LTS-gyűjtőtálca 4 elforduló kerékkel (75 mm - Ø). 

Zárt rakfelület polipropilénből, 15 mm magas rakodóperemmel.

Teherbírás: 200 kg.

Roll-Fix dobozszállító kocsi

Cikk H x Sz (mm)
alapmérethez

Rendel.sz. Cikk Rendel.sz.

Rögzítőhoroggal (igény esetén kapcsokkal)
EF-D 21-H 200 x 150 39911 39915 EF-D 21-H PPL 39918
EF-D 32-H 300 x 200 39921 39925 EF-D 32-H PPL 39928
EF-D 43-H 400 x 300 39931 39935 EF-D 43-H PPL 39938
EF-D 64-H 600 x 400 39941 39945 EF-D 64-H PPL 39948

Zsanérokkal
EF-D 21-S 200 x 150 21001 21005 EF-D 21-S PPL 21008
EF-D 21-SF beszerelt állapotban 21011 21015 EF-D 21-SF PPL 21018
EF-D 32-S 300 x 200 21021 21025 EF-D 32-S PPL 21028
EF-D 32-SF beszerelt állapotban 21031 21035 EF-D 32-SF PPL 21038
EF-D 43-S 400 x 300 21041 21045 EF-D 43-S PPL 21048
EF-D 43-SF beszerelt állapotban 21051 21055 EF-D 43-SF PPL 21058
EF-D 64-S 600 x 400 21081 21085 EF-D 64-S PPL 21088
EF-D 64-SF beszerelt állapotban 21091 21095 EF-D 64-SF PPL 21098

Cikk H x Sz (mm)
alapmérethez

Rendel.sz. Cikk Rendel.sz.

EF-D 21 200 x 150 21791 21795 EF-D 21 PPL 21798
EF-D 32 300 x 200 22281 22285 EF-D 32 PPL 22288
EF-D 43 400 x 300 15031 15035 EF-D 43 PPL 15038
EF-D 44 400 x 400 22291 22295 EF-D 44 PPL 22298
EF-D 64 600 x 400 15041 15045 EF-D 64 PPL 15048
FB-D 604 600 x 400, visszahajló fedél 15051 15055 FB-D 604 PPL 15058

Zárófedél

Zárófedél fröccsöntött rögzítőhoroggal vagy zsanérral

Doboztető

Cikk H x Sz (mm) Rendel.sz.

ADH 86  800 x 600 — 93628
A 1208  1200 x 800 39704 —

Minden Euro-Fix-dobozhoz piros vagy szürke színben. A perforációk a fedél hosszanti 
oldalán minden dobozt plombálhatóvá és zárhatóvá tesznek. Anyag: polipropilén.

A fröccsöntött rögzítőhoroggal ellátott fedél levehető marad, ugyanakkor mégis 
forgatható és nyitható. Fedélrögzítő kapocs igény esetén.

A fröccsöntött zsanérhoz 2 biztosítógyűrűt, a fedél rögzítéséhez 2 kapcsot szállítunk.

Euro-raklapon egymásra rakott dobozok együttes lefe-
déséhez. A doboz fedélének homlokoldalain található 
vezetőhornyok révén pántolható.

Kiegészítők Standard-EF és Speciális-EF (különleges kivitelű) 
  dobozokhoz

ADH 86

EF-D 44

EF-D 43

EF-D 64

EF-D 32 EF-D 21

EF-D 64

Műanyag kerék Tömörgumi kerék

EF-D ... SF

EF-D ... H Fedélrögzítő kapocs
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Cikk Sz x Mé x Ma (mm) Rendel.sz.

RLP 86 800 x 600 x 200 93608

Görgős raklap

Emelőkocsi

tablo’fi x
Költséghatékony, sokféleképp alakítható, modulokból egyszerűen 
összeszerelhető tároló- és szállítórendszer. A különböző kiegészítőkhöz 
és árukhoz négy különböző fi ókméret rendelhető. 

A fi ókok megtöltve is könnyen kihúzhatók, rögzítőbütykök akadályozzák 
meg a kiesésüket. 

Cikk Rendel.sz.

SHE Emelőkocsi 16170

EF-dobozok szállításához. Alkalmas targoncával történő szállításra. 
Az egymásra rakott dobozok max. magassága a raklapon: 1,80 m. 
2 elforduló és 2 fi x kerék (Ø 125 mm). Alsó perem alatti 
magasság: 115 mm. 
Max. terhelhetőség: 450 kg. Egymásra rakva is biztonságosan állnak. 
Magasság egymásra rakva: 130 mm. Szín: fekete.

Acélkeret, szürkéskék lakkozással. Teherbírás max. 200 kg. 
Elforduló és fi x kerekekkel – Ø 125/200 mm. 
Minden 600 x 400 mm-es alapméretű EF-doboz szállításához. 
Igény esetén vezetőképes kivitelben is.

Cikk Kivitel H x Sz x M (mm)
alapméret

Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm)

Teher-
bírás (kg)

Anyag CSE Rendel.sz.

EF-D 64 zárófedél rakodóperemmel 600 x 400 polipropilén 15041 15045 —
EF-D 64 PPL PPL — — 15048

TFB-S 12 fi ók, max. 12 fi ók dobozonként 485 x 315 x 22 480 x 310  6 polisztirol 50 — 21805 —
TFB-S 12 PPL PSL — — 21808

TFB-S 4 fi ók, max. 4 fi ók dobozonként 485 x 315 x 80 475 x 305  8 polisztirol 20 — 21815 —
TFB-S 4 PPL PSL — — 21818

TFB-S 3 fi ók, max. 3 fi ók dobozonként 485 x 315 x 105 470 x 300  8 polisztirol 20 — 21825 —
TFB-S 3 PPL PSL — — 21828

TFB-S 2 fi ók, max. 2 fi ók dobozonként 485 x 315 x 165 465 x 305  12 polisztirol 10 — 21835 —
TFB-S 2 PPL PSL — — 21838

TFH-S 45 fi óktartó, 12 horony a fi ókoknak és integrált raszterezés 1 — 21845 —
TFH-S 45 PPL (1 szett: 1 bal, 1 jobb oldalrész) — — 21848

EF 6420 A7 EF-doboz, zárt 600 x 400 x 420 551 x 351 x 395 polipropilén 1 95721 95725 —
EF 6420 A7 PPL PPL — — 95728

EF 6421 A7 EF-doboz, 3 rácsos oldalfallal 600 x 400 x 420 551 x 351 x 395 polipropilén 1 95751 95755 —
EF 6421 A7 PPL PPL — — 95758

TFB-S 12
Űrtartalom 
kb. 3 l

TFB-S 4
Űrtartalom 
kb. 11,5 l

TFB-S 3
Űrtartalom 
kb. 16 l

TFB-S 2
Űrtartalom 
kb. 24 l

Kiegészítők Standard-EF és Speciális-EF 
(különleges kivitelű) dobozokhoz
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Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm) egymásra rakva

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz. Rendel.sz.

MF 2120 159 x 109 x 102  2,0 39044 39045 —
MF 2120 PPL — — 39048

MF 3120 259 x 160 x 102  5,2 39304 39305 —
MF 3120 PPL — — 39308

MF 4060 366 x 267 x 27  4,1 38734 38735 —
MF 4060 PPL — — 38738
MF-tálca 4060 S01 39034 39035 —
MF-tálca 4060 S01 PPL — — 39038

MF 4120 366 x 267 x 87  10,0 39314 39315 —
MF 4120 PPL — — 39318

MF 4170 366 x 267 x 134  14,6 39324 39325 —
MF 4170 PPL — — 39328

MF 4220 366 x 267 x 187  19,7 39334 39335 —
MF 4220 PPL — — 39338

MF 4270 366 x 267 x 234  24,3 39494 39495 —
MF 4270 PPL — — 39498

MF-tálca 6060 S01 564 x 366 x 27  8,7 39064 39065 —
MF-tálca 6060 S01 PPL — — 39068

MF-tálca 6070 564 x 366 x 34  10,2 39414 39415 —
MF-tálca 6070 PPL — — 39418

MF 6070 564 x 366 x 34  10,2 39344 39345 —
MF 6070 PPL — — 39348

MF 6120 564 x 366 x 87  21,0 39354 39355 —
MF 6120 PPL — — 39358

MF 6170 564 x 366 x 134  30,8 39364 39365 —
MF 6170 PPL — — 39368

MF 6220 564 x 366 x 187  41,6 39374 39375 —
MF 6220 PPL — — 39378

MF 6270 564 x 366 x 237  52,0 39384 39385 —
MF 6270 PPL — — 39388

MF-doboz

Multifunkcionális tárolók MF sorozat
Az MF sorozat multifunkcionális tárolói az auto-
matikus raktározás és gyártás minden részfel-
adatához alkalmasak, ezenkívül a külső árufor-
galomban újra felhasználható csomagolásként 
is alkalmazhatók. Sok egyéb előnyük közül most 
csak a következőket említjük: a körbefutó dupla 
falú fenékrész nagy terhelés esetén is optimális 
menettulajdonságokat biztosít; a fenéklemez 
fésűszerű bordázata minden szállítópályához 
kifogástalanul illeszkedik; a szabadalmaztatott 
bordázat a gördülőperem alatt pedig meggátolja 
az elakadást.

MF sorozat – az automata tárolás és gyártás 
 ideális megoldásai

Standard fenék a zavar-
talan és biztos AKL-
raktározás érdekében 
(max. teherbírás 35 kg)

Helyzetjelző pont

Optikai jelzőpont helye

Felső rakodóperem Optikai jelzőpont helye
Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

Hosszanti oldali lyukak 
a fedél zsanérjainak

Kártyatasak integrált 
vonalkódmezővel

Furatok a 
fedél plombá-
lásához

Központosító 
furatok

Alsó rakodóperem

Fogantyúk
kézi szállításhoz

Stabil ütközőél automata 
mozgatáshoz

Kártyatasak 
integrált 
vonalkód-
mezővel

120

297396

120

297 198

297

168

396

267,5

297396

60

396594

68

396594

120

396594

168

396594

297

220

396

60

297396

68

396594

220

396594

270

396594

120

198 148
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Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm) egymásra rakva

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz. Rendel.sz.

MF 6320 564 x 366 x 287  62,3 39394 39395 —
MF 6320 PPL — — 39398

MF 6420 564 x 366 x 387  82,9 39404 39405 —
MF 6420 PPL — — 39408

MF-doboz

Cikk Rendel.sz.

GV-MF 39794 39795

Fogantyúzáró

Cikk H x Sz (mm)
alapmérethez

Rendel.sz. Cikk Rendel.sz.

Zárófedél
MF-D 32  300 x 200 39464 39465 — MF-D 32 PPL 39468
MF-D 43  400 x 300 39714 39715 — MF-D 43 PPL 39718
MF-D 64  600 x 400 39744 39745 — MF-D 64 PPL 39748

Rögzítőhoroggal (igény esetén fedélrögzítő kapcsokkal)
MF-D 32 H  300 x 200 39854 39855 — MF-D 32 H PPL 39858
MF-D 43 H  400 x 300 39724 39725 — MF-D 43 H PPL 39728
MF-D 64 H  600 x 400 39754 39755 — MF-D 64 H PPL 39758

Zsanérokkal (igény esetén fedélrögzítő kapcsokkal)
MF-D 32 S  300 x 200 39474 39475 — MF-D 64 S PPL 39478
MF-D 32 SF beszerelt állapotban 39484 39485 — MF-D 32 SF PPL 39488
MF-D 43 S  400 x 300 39864 39865 — MF-D 43 S PPL 39868
MF-D 43 SF beszerelt állapotban 39734 39735 — MF-D 43 SF PPL 39738
MF-D 64 S  600 x 400 39874 39875 — MF-D 64 S PPL 39878
MF-D 64 SF beszerelt állapotban 39764 39765 — MF-D 64 SF PPL 39768

Doboztetők
ADH 86  800 x 600 — — 93628 — —
A 1208  1200 x 800 39704 — — — —

Zárófedél fröccsöntött rögzítőhoroggal vagy zsanérral
Pormentesen zárható, plombálható. Fedéllel is biztonságosan egymásra helyezhetők. 
Emelőhornyok automata szállításhoz. Pántolónútok. 
A fröccsöntött zsanérhoz 2 biztosítógyűrűt, a fedél rögzítéséhez 2 kapcsot szállítunk.

�  Vezetőképes polipropilén (PPL)
  normál PE/PP PPL
  fajlagos 

átmenő 
ellenállás 1018 Ohm x cm< 103 Ohm x cm

  fajlagos felü-
leti ellenállás 1014 Ohm 104 Ohm

PPL FEKETE

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
szállítópályán zajmentesen fut, -20 °C és +100 °C 
között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Zárt futókoszorú

szállítópályán a legjobb zajcsillapítás érdekében
�  Megerősített fenék

az AKL-ben történő zavartalan és biztonságos 
raktározás érdekében

�  Kompatibilis
minden euroméretű dobozzal

�  Optimális bordázat
a biztonságos tárolásért és szállításért

�  Sima belső felületek 
a könnyű tisztíthatóság érdekében 

�  Nagy terhelhetőség
�  Opcionális: vízelvezető nyílások a fenéken

megfelelően a BG 4.3. pontjában tárgyalt besorolásról 
szóló VDS-irányelvnek

KÉK SZÜRKE

MF-D ... H Fedélrögzítő kapocs

MF-D ... SF

Zárt (felül) és nyitott fogantyú 

HS 01-fenék
Megerősített hegesztett 
fenék nagy terheléshez 
(70 kg)

FL-fenék
Mindenütt zárt 
futókoszorú a jobb 
menettulajdonságokért 
és nagy terheléshez 
(50 kg)

VS 01-fenék
Megerősített hegesztett 
fenék ferdén kialakított 
felfutó résszel, kiváló 
menettulajdonságokkal 
és magas teherbírással 
(70 kg)

MF sorozat
320

396594

420

396594

és példák a felosztásra
Betétdobozok az A47-A49. oldalakon 
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A könnyű és erős LTB sorozat – szállításhoz és tároláshoz 

LTB tároló- és szállítódobozok
Az SSI SCHÄFER LTB sorozata különlegesen 
jó térfogat-hasznosítást biztosít, megerősített 
felső és alsó peremmel, ill. stabil sarokfallal 
rendelkezik. 

A speciálisan kifejlesztett fenékváltozatok 
minden szállítópályán zavartalan mozgatást 
biztosítanak. Ezek a jellemzők csavarodás-
mentességet és biztonságos egymásra 
rakhatóságot garantálnak. Kis súlyuk és 
megerősített standard fenekük max. 50 kg-os, 
a vibrációsan hegesztett fenék (VS01-fenék) 
esetén 70 kg-os terhelést tesz lehetővé.

A nyitott standard változat mellett az LTB 
sorozat egy- vagy kétrészes, zsanérozott, 
felnyitható fedéllel vagy külön rátehető fedéllel 
is kapható. Az LTB sorozat tagjai rátehető fedél 
vagy zsanérozott, felnyitható fedél használata 
esetén is szállíthatók, ill. a mini-load®-rend-
szerekben és polcos állványrendszerekben 
automatizáltan egymásra rakhatók, valamint 
biztonságosan raktározhatók maradnak. 

Az SSI SCHÄFER LTB tároló- és szállítódobo-
zai újabb építőkövet jelentenek az általános 
automatizált anyagmozgatásban.

LTB tároló- és szállítódobozok – standard kivitel

Vibrációsan hegesztett fenék (VS01-fenék)

399599

220

399599

170
220

299399

120

299399

399599

120
Cikk Belső méret a fenéken

H x Sz x M (mm)
H x Sz (mm)
alapméret 

Hasznos magasság
egymásra rakva (mm)

Űrtartalom
(liter)

Fenék Rendel.sz.

LTB 4120 366 x 266 x 103 400 x 300  88  10,0 75704 75705

LTB 4220 366 x 266 x 203 400 x 300  188  19,8 75744 75745

LTB 6120 566 x 366 x 98 600 x 400  83  20,3 75784 75785
LTB 6120 VS01 566 x 366 x 98 600 x 400  83 20,3 76104 76105

LTB 6170 566 x 366 x 148 600 x 400  133  30,7 75804 75805
LTB 6170 VS01 566 x 366 x 148 600 x 400  133  30,7 76114 76115

LTB 6220 566 x 366 x 198 600 x 400  183  41,0 75824 75825

LTB 6220 VS01 566 x 366 x 198 600 x 400  183  41,0 76124 76125
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LTB Standard sorozat

KÉK SZÜRKE

Igény esetén más 
színekben is

LTB tároló- és szállítódobozok – standard kivitel

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
szállítópályán zajmentesen fut, -20 °C és +100 °C 
között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Megerősített fenék

az AKL-ben történő zavartalan és biztonságos 
raktározás érdekében

�  Dupla sarokfalas kialakítás 
nagy megterhelés esetén is magas fokú 
csavarodásmentességet biztosít

�  Sima belső felületek 
a könnyű tisztíthatóság érdekében 

�  Különböző fogantyúk 
�  Vízelvezető nyílások a fenéken

a besorolásról szóló VDS-irányelvnek (BG 4.3.) megf.
�  Kompatibilis

minden euroméretű dobozhoz
�  Vezetőképes kivitelek

igény esetén szállítjuk 

Ergonomikus kialakítású nyitott fogantyú Zárt, besüllyesztett fogantyú Dupla sarokfal

Megerősített fenék ferdén kialakított felfutó 
résszel és hegesztett PP-lemezzel (VS) 
(max. teherbírás 70 kg)

Megerősített fenék optimalizált 
sugárral a szállítópályán történő 
különösen halk mozgatásért 
(max. teherbírás 50 kg)

Zsanérnyílás az opti-
mális zárhatóságért

Rakodóperem
Plombálónyílás

Emelőhornyok 
szállítóeszkö-
zökhöz

Címkemező Dupla sarokfal a 
magas fokú csavaro-
dásmentességért

Vízelvezető 
nyílás

Bordázat a 
nagy falstabi-
litásért

Központosító 
furat a 
szállítópályán 
való 
automatikus 
pozicionálásért

Fogantyúk 
kézi moz-
gatáshoz a 
hosszanti és 
a homlokol-
dalakon

Vibrációsan hegesztett fenék (VS01/VS03-fenék)

599799

320

599799

420

399599

320

399599

270

Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm)

H x Sz (mm)
alapméret 

Hasznos magasság
egymásra rakva (mm)

Űrtartalom
(liter)

Fenék Rendel.sz.

LTB 6270 566 x 366 x 248 600 x 400  233  51,4 75844 75845

LTB 6270 VS01 566 x 366 x 248 600 x 400  233  51,4 76134 76135

LTB 6320 566 x 366 x 298 600 x 400  283  61,7 75864 75865

LTB 6320 VS01 566 x 366 x 298 600 x 400  283  61,7 76144 76145

LTB 8320 752 x 552 x 316 800 x 600  296  135,0 76244 76245

LTB 8320 VS03 752 x 555 x 296 800 x 600  276  125,0 76254 76255

LTB 8420 752 x 552 x 416 800 x 600  396  175,0 76264 76265

LTB 8420 VS03 752 x 555 x 396 800 x 600  376  165,0 76274 76275
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KÉK SZÜRKE

Igény esetén más 
színekben is

  Kiegészítés: 
az LTB előnyeihez (az A39 oldal
Standard kivitel fedél nélkül)

�  A tárolt áruk optimális védelme 
szennyeződés ellen

�  Nagymértékű hozzáférés-biztonság
opcionális zár vagy plombálás által

�  További biztonság
a pántolónútok segítségével

�  Minden fedélelem egyenként cserélhető
a zsanéroknak köszönhetően

�  Vezetőképes kivitelek
igény esetén szállítjuk 

Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x M (mm)

H x Sz (mm)
alapméret 

H. magasság egy-
másra rakva (mm)

Űrtartalom
(liter)

A következő
kiegészítőkkel

Fenék Rendel.sz.

LTB-DH 4120 366 x 266 x 103 400 x 300  88 10,0 4 zsanérelemmel 75714 75715

LTB-DH 4220 366 x 266 x 203 400 x 300  188 19,8 4 zsanérelemmel 75754 75755

LTB-DH 6120 566 x 366 x 98 600 x 400  83 20,3 4 zsanérelemmel 75794 75795
LTB-DH 6120 VS01 566 x 366 x 98 600 x 400  83 20,3 4 zsanérelemmel 76154 76155

LTB-DH 6170 566 x 366 x 148 600 x 400  133 30,7 4 zsanérelemmel 75814 75815
LTB-DH 6170 VS01 566 x 366 x 148 600 x 400  133 30,7 4 zsanérelemmel 76164 76165

LTB-DH 6220 566 x 366 x 198 600 x 400  183 41,0 4 zsanérelemmel 75834 75835

LTB-DH 6220 VS01 566 x 366 x 198 600 x 400  183 41,0 4 zsanérelemmel 76174 76175

LTB-DH 6270 566 x 366 x 248 600 x 400  233 51,4 4 zsanérelemmel 75854 75855

LTB-DH 6270 VS01 566 x 366 x 248 600 x 400  233 51,4 4 zsanérelemmel 76184 76185

LTB-DH 6320 566 x 366 x 298 600 x 400  283 61,7 4 zsanérelemmel 75874 75875

LTB-DH 6320 VS01 566 x 366 x 298 600 x 400  283 61,7 4 zsanérelemmel 76194 76195

LTB tároló- és szállítódobozok kétrészes felnyitható fedéllel

Vibrációsan hegesztett fenék (VS01-fenék) 

Támasztóborda

Kétrészes, zsanérozott fedél fésűs 
kapcsolódással

Pántolónút zsanérral

Dupla falú körbefutó keret

Ergonomikus, 
nyitott fogantyú

Segédfogantyú 
és rögzítő az egy-
másra rakáshoz

Dupla sarokfal 
központosító furattal

LTB sorozat kétrészes 
 felnyitható fedéllel

237

399 299

399599

187
237

399599

287

399599

337

399599

399 299

137

399599

137

Címketartó Pozicionálófuratok szállítópályán történő mozgatáshoz Emelőhornyok automatikus szállítóeszközhöz 



i

A41

Euroméretű dobozok

Cikk H x Sz (mm) alapméretű dobozhoz A következő kiegészítőkkel Rendel.sz.

Rátehető fedél (igény esetén fedélrögzítő kapcsokkal)
LTB-D 43 400 x 300 75904 75905
LTB-D 64 600 x 400 75914 75915

Zsanérokkal (igény esetén fedélrögzítő kapcsokkal)
LTB-D 43 S 400 x 300 2 fedélzsanér 76204 76205
LTB-D 64 S 600 x 400 2 fedélzsanér 76214 76215

Egyrészes rátehető fedél LTB tároló- és szállítódobozokhoz

KÉK SZÜRKE

�  Vezetőképes kivitelek
igény esetén szállítjuk 

Plombálás Pántolónútok Egymásra rakott LTB felnyitható fedéllel

Horony AKL-
vontatáshoz

Dupla sarokfal 
központosító 
furattal

Pántolónút fedélrögzítő 
csattal

Rakodóperem
Plombálónyílás

Emelőhornyok 
szállítóeszkö-
zökhöz

Címketartó hosszanti 
oldali/homlokoldali

LTB sorozat egyrészes rátehető fedéllel 
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Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

LTF 6120 564 x 366 x 87 21,0 35714 35715

LTF 6220 564 x 366 x 187 42,0 35724 35725

LTF 6280 564 x 366 x 247 53,8 35704 35705

LTF 6320 564 x 366 x 287 62,7 35734 35735

LTF-dobozok

LTF sorozat – 
 dobozok automata raktárrendszerhez

Nyitott fogantyú Zárt fogantyú Kagylószerű fogantyú, csak a homlokoldalon 

Az LTF sorozat dobozai
Az LTF-sorozat dobozainál a típusok szerinti 
többféle fenékváltozat max. 70 kg-os terhelést 
tesz lehetővé.
A függőleges oldalfalaknak köszönhetően 
a belső méret optimálisan kihasználható. A 
speciális sarokkialakítás egymásra rakva is 
nagy terhelhetőséget és könnyű tisztítást tesz 
lehetővé.
VDA-címketartók, ragasztófelületek vo-
nalkódokhoz, emelőhornyok a függőleges 
felvételhez és központosító furatok, valamint 
megfogási lehetőségek állnak rendelkezésre. 
Vízelvezető nyílások a fenékben a BG 4.3. 
pontjában tárgyalt besorolásról szóló VDS-
irányelvnek megfelelően és különböző fogan-
tyúváltozatok lehetségesek.
Az LTF sorozat kompatibilis a VDA-rendszerele-
mekkel (pl. A 1208, lsd. KLT).

594 396

220

594 396

320

594 396

120

594 396

280

VB 01-fenék
Megerősített, átlósan bordázott fenék nagy 
terheléshez (50 kg)

VB 02-fenék
Megerősített, átlósan bordázott fenék 
kiegészítve körbefutó bordákkal a jobb 
menettulajdonságokért, nagy terheléshez 
(50 kg)

VS 01-fenék
Megerősített hegesztett fenék ferdén 
kialakított felfutó résszel, kiváló menet-
tulajdonságokkal és nagy teherbírással 
(70 kg)

Standard fenék
(max. terhelhetőség 35 kg)

Hosszanti oldali lyuk a 
fedél zsanérjainak, kompa-
tibilis az MF sorozattal

Furatok fedélplombáláshoz, 
kompatibilis az MF sorozattal

Címkemező 
integrált vonal-
kódragasztó 
szegéllyel 
(homlok- és 
hosszanti 
oldalon)

Központosító 
furatok

Stabil ütközőfe-
lületek automa-
ta mozgatáshoz 
(homlok- és 
hosszanti olda-
lon), lekerekített 
sarkok, amelyek 
szállítópályán 
előnyösek

Dupla sarokfal nagy 
terheléshez

Nagy felületek 
címkeragasz-
táshoz illetve 
hőnyomáshoz

Emelőhornyok a függőleges 
felvételhez, kompatibilis az 
MF sorozattal

Csekk-kártya 
rögzítési lehetőség 
(homlok- és 
hoszszanti oldalon)

Címkerögzítő 
drót helye 
(homlok- és 
hosszanti 
oldalon)
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Euroméretű dobozokKÉK SZÜRKE

Igény esetén más 
színekben is

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
szállítópályán zajmentesen fut, -20 °C és +100 °C 
között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Zárt futókoszorú

szállítópályán a legjobb zajcsillapítás érdekében
�  Megerősített fenék

az AKL-ben történő zavartalan és biztonságos 
raktározás érdekében

�  Dupla sarokfalas kialakítás 
nagy terheléshez

�  Sima belső felületek 
a könnyű tisztíthatóság érdekében 

�  Különböző fogantyúk 
�  Vízelvezető nyílások a fenéken

a BG 4.3. pontjában tárgyalt besorolásról szóló 
VDS-irányelvnek megfelelően lehetségesek

�  Kompatibilis
minden euroméretű dobozzal

�  Vezetőképes kivitelek
igény esetén szállítjuk 

Cikk Kivitel Rendel.sz.

MF-D 64 zárófedél 39744 39745
MF-D 64 H rögzítőhoroggal (igény esetén fedélrögzítő kapcsokkal) 39754 39755
MF-D 64 S zsanérral (igény esetén fedélrögzítő kapcsokkal) 39874 39875
MF-D 64 SF zsanérok előszerelve 39764 39765

Cikk Méretek H x Sz
(mm)

Rendel.sz.

ADH 86  800 x 600 — 93628
A 1208  1200 x 800 39704 —

Cikk Rendel.sz.

LTF-E 35750

Kiegészítők az LTF sorozathoz

Fedél rögzítőhorgokkal, fröccsöntött zsanérral 
és biztosító gyűrűvel,

fedélrögzítő kapcsokkal

Zárófedél fröccsöntött rögzítőhoroggal vagy zsanérral Doboztetők

Címketartó

Pormentesen zárható, plombálható. Az LTF dobozok fedéllel is biztonságosan egymásra 
helyezhetők. Emelőhornyok automata szállításhoz. Pántolónútok.

A fröccsöntött zsanérhoz 2 biztosítógyűrűt, a fedél rögzítéséhez 2 kapcsot szállítunk.

Euro-raklapon egymásra rakott dobozok együttes 
lefedéséhez. A doboz fedelének homlokoldalain 
található vezetőhornyok révén átpántolható.

és példák a felosztásra
Betétdobozok az A47-A49. oldalakon 
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Cikk Belső méret a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Kivitel Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

LTS-K 314 233 x 157 x 125,5  4,6 37284

LTS-K 414 355 x 233 x 107,5  9,0 37274

LTS-K 614 528 x 353 x 107,0  22,5 37354

LTS-K 628 528 x 353 x 239,5  45,0 37254

LTS-K 628 Z 528 x 353 x 239,5 hornyokkal AKL-ben történő használathoz  45,0 37264

LTS-doboz

Ergonomikus kialakítású fogantyú Emelőhornyok a függőleges felvételhez Kártyatasak

LTS sorozat
A tároló- és szállítórendszer (LTS) ergonomikus 
kialakítású, automatizáltan is alkalmazható, 
ezenkívül a dobozok egymásra rakhatók és 
kódolhatók. A megbízható vezérlés érdekében 
a gyűjtőtálcák és a dobozok rögzített kódme-
zővel rendelkeznek, amely mindig ugyanarra 
a helyre kerül. Az adatokat és információkat a 
kártyatasakban lehet tárolni. 

Az 1200 x 800 és 1200 x 1000 mm-es euro-
raklapokon minden doboz borulásbiztosan 
egymásra rakható, alkalmas AKL-megfogásra, 
AKL-vontatásra és AKL-emelésre.

A bordázott fenék, a körbefutó ütközőperem 
és a stabil sarokfalak minden szállítópályán 
zavartalan mozgatást garantálnak.

297 198

147,5

594 396

280

594 396

280

297 396

147,5

594 396

148

Standard fenék
(max. teherbírás 50 kg)

Központosító furat Kártyatasak Stabil ütközőfelületek az 
automata mozgatáshoz 
(homlok-/hosszanti oldal)

Körbefutó 
ütközőperem

Stabil 
sarokfalak

Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

LTS sorozat – 
 dobozok erősebb terheléshez automata raktárakban
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Euroméretű dobozokKÉK SZÜRKE

Igény esetén más 
színekben is

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
szállítópályán zajmentesen fut, -20 °C és +100 °C 
között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Teljes mértékben újrahasznosítható
�  Megerősített fenék

zavartalan és biztos AKL-raktározáshoz, ill. a nagy 
terheléshez

�  Stabil sarokfal-kialakítás
a nagy terhelésért egymásra rakva is

�  Sima belső felületek 
a könnyű tisztíthatóság érdekében 

�  Kompatibilis
minden euroméretű dobozzal

�  Vízelvezető nyílások a fenéken
a BG 4.3. pontjában tárgyalt besorolásról szóló 
VDS-irányelvnek megfelelően szállíthatók

�  Vezetőképes kivitelek
igény esetén szállítjuk 

Cikk Doboz Rendel.sz.

LTS-D 3 LTS-K 314 37315
LTS-D 4 LTS-K 414 37305
LTS-D 6 LTS-K 614, LTS-K 628 37295

Cikk Doboz Méretek H x Sz (mm) Rendel.sz.

LTS-Z 3 LTS-K 314  231,5 x 155,5 37345
LTS-Z 4 LTS-K 414  353 x 231,5 37335
LTS-Z 6 LTS-K 614, LTS-K 628  525 x 351 37325

Elválasztó lapokFedél
Megfogólyukakkal. Így egy dobozban egymás fölött több rétegben lehet 
tárolni a kényes árukat.

Anyag: polisztirol, szürke.

Az LTS-dobozok rakodópereme fogja körbe, pormentesen záródik. A fedél-
lel ellátott dobozra további dobozokat lehet biztonságosan felrakni, amit 
a 15 mm mélyen besüllyedő alsó fenéklemez biztosít. 

Anyag: polisztirol, szürke.

LTS-Z 3

LTS-Z 6
LTS-Z 4

LTS-D 4

LTS-D 3

LTS-D 6

Kiegészítők az LTS sorozathoz
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SÁRGA KÉK

Igény esetén más 
színekben is

LTS-dobozok
Az LTS-dobozok szállításához. Egy gyűjtőtálcára két LTS-K 414 dobozt 
vagy négy LTS-K 314 dobozt lehet elhelyezni. Az LTS-gyűjtőtálcákkal 
vegyesen egymásra lehet tenni és így szállítani LTS-, KLT-dobozokat és 
Euro-Fix-dobozokat. 

Cikk Kivitel H x Sz x M (mm)
méretek

Rendel.sz.

LTS-T6 G sima felülettel 594 x 396 x 50 37224
LTS-T6 G Z sima felülettel és 594 x 396 x 50 37244

integrált horonnyal a 
homlokoldalon AKL-hez

LTS-T6 központosító tüskével 594 x 396 x 50 37214
LTS-T6 Z központosító tüskével és 594 x 396 x 50 37234

integrált horonnyal a 
homlokoldalon AKL-hez

LTS-TR
Sima felülettel és a rombusz-bordázatú fenékkel biztosítja a csendes 
mozgást a szállítópályán, homlokoldali vontatóhornyokkal.

Cikk H x Sz x M (mm)
méretek

Rendel.sz.

LTS-TR 627 x 396 x 50 37194

LTS-P 815 raklap
A polipropilén raklap különösen alkalmas nehéz áruk tárolására. Az 
állványokban tárolt raklapok mozgatása manuális vagy teljesen automa-
tikus kiszolgálóeszközök segítségével, teleszkópos vagy rögzített villákkal 
lehetséges. 

Az LTS-raklap kombinálható MF-, LTF-, LTS-, KLT- és Euro-Fix-dobozok-
kal. A raklapok üresen vagy megrakott állapotban problémamentesen 
egymásra rakhatók.

A megfelelően kialakított csúszótalpaknak köszönhetően az LTS-raklap 
alkalmas olyan szállítórendszerekhez, mint pl. a görgős pálya, szállítópá-
lya, emelőplatform.

Cikk Teherbírás
(kg)

H x Sz x M (mm)
méretek

Rendel.sz.

LTS-P 815 250 800 x 600 x 150 37200

Kiegészítők az LTS sorozathoz

LTS-TR

LTS-gyűjtőtálca 
különleges kivitelben alul 
hegesztett fenéklappal 
(VS 02) 
(max. teherbírás 50 kg)

LTS-K 314

LTS-T6

A raklap külső pereme túlnyúlik a 
tárolószinten azért, hogy a rögzítetlen 
darabok lecsúszását megakadályozza

Integrált 
horony AKL-
vontatáshoz

Két címketartó az egyik, egy címketartó 
és egy elektronikus kísérőlap rögzítésére 
alkalmas tasak található a másik 
hoszszanti oldalon

A rakodótalpak kiképzése 
minden oldalról lehetővé 
teszi a mozgatást
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Euroméretű dobozok

Cikk Doboz
(mm)

H x Sz x M
(mm) méretek

CSE Rendel.sz.

EK 3021 300 x 200  157 x 127 x 80 84 1184 —
EK 3021 PPL — 1188

EK 4021 400 x 300  258 x 179 x 80 36 1914 —
EK 4021 PPL — 1918

EK 4041 400 x 300  179 x 129 x 80 48 1924 —
EK 4041 PPL — 1928

EK 4081 400 x 300  129 x 90 x 80 64 1934 —
EK 4081 PPL — 1938

KÉK PPL FEKETE

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
-20 °C és +100 °C között hőálló

�  4 méretben kombinálható
a 300 x 200, 400 x 300 és 600 x 400 mm alapterületű 
euroméretű dobozokkal

�  Alaktartó és robusztus
�  Sima belső felületek 

a könnyű tisztíthatóság érdekében 
�  Vízelvezető nyílások

igény esetén: betétdobozokhoz automata raktárakban 

Betétdobozok a 300 x 200/400 x 300 mm alapterületű euroméretű dobozokhoz

400 x 300 mm-es doboz300 x 200 mm-es doboz 400 x 300 mm-es doboz 400 x 300 mm-es doboz

400 x 300 mm-es doboz400 x 300 mm-es doboz 400 x 300 mm-es doboz 400 x 300 mm-es doboz

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 3021 80 1/2 keresztben

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 4021 80 1/2 keresztben

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 4041 80 1/4

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 4081 80 1/8

Betétdoboz M (mm) Osztás
4 x EK 4081 80
2 x EK 4041 80

Betétdoboz M (mm) Osztás
4 x EK 4081 80
1 x EK 4021 80

Betétdoboz M (mm) Osztás
2 x EK 4081 80
1 x EK 4041 80
1 x EK 4021 80

Betétdoboz M (mm) Osztás
2 x EK 4041 80
1 x EK 4021 80

Betétdobozok az EF és MF 
sorozatú euroméretű dobozokhoz

EK 4081

EK 4041

EK 3021EK 4021

80

127157

80

90129

80

129179

258 179

80
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Betétdobozok az EF, MF és LTF 
 sorozatú euroméretű dobozokhoz

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 6161 80 1/16

Cikk Doboz
(mm)

H x Sz x M
(mm) méretek

CSE Rendel.sz.

EK 6161 600 x 400  140 x 90 x 80 84 4764 —
EK 6161 PPL — 4768

EK 6081 600 x 400  179 x 140 x 80 48 4754 —
EK 6081 PPL — 4758

EK 6041 600 x 400  279 x 179 x 80 36 4734 —
EK 6041 PPL — 4738

EK 6041 L 600 x 400  558 x 90 x 80 48 4744 —
EK 6041 L PPL — 4748

EK 6042 600 x 400  279 x 179 x 150 18 4724 —
EK 6042 PPL — 4728

EK 6022 Q 600 x 400  358 x 279 x 150 12 4774 —
EK 6022 Q PPL — 4778

EK 6022 L 600 x 400  558 x 179 x 150 12 4714 —
EK 6022 L PPL — 4718

EK 6021 600 x 400  558 x 179 x 80 24 1944 —
EK 6021 PPL — 1948

EK 6023 L 600 x 400  558 x 179 x 215 24 4784 —
EK 6023 L PPL — 4788

Betétdobozok 600 x 400 mm alapterületű, euroméretű dobozokhoz 

600 x 400 mm-es doboz600 x 400 mm-es doboz600 x 400 mm-es doboz600 x 400 mm-es doboz

600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz
Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 6081 80 1/8

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 6041 L 80 1/4 hosszában

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 6041 80 1/4
EK 6042 150 1/4

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 6021 80 1/2 hosszában
EK 6022 L 150 1/2 hosszában

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 6022 Q 150 1/2 keresztben

Betétdoboz M (mm) Osztás
4 x EK 6081 80
8 x EK 6161 80

Betétdoboz M (mm) Osztás
2 x EK 6041 80
2 x EK 6081 80
4 x EK 6161 80

KÉK PPL FEKETE

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, 
lúggal szemben, -20 °C és +100 °C 
között hőálló

�  6 méretben kombinálható
600 x 400 mm alapterületű 
euroméretű dobozokhoz

�  Sima belső felületek 
a könnyű tisztíthatóság érdekében 

�  Vízelvezető nyílások
igény esetén: betétdobozokhoz 
automata raktárakban 

EK 6021

EK 6041 L

EK 6161

EK 6081

215
80

179558

150

179558

150

279358

150

179279

80

90558

80

179279

80

140179

80

90140

179558
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Euroméretű dobozokKÉK PPL FEKETE

�  Polisztirol
a polisztirol amorf szerkezetének köszönhetően erős és 
formatartó

�  6 méretben kombinálható
600 x 400 mm alapterületű euroméretű dobozokhoz

�  Sima belső felületek 
a könnyű tisztíthatóság érdekében 

�  Vízelvezető nyílások
igény esetén: betétdobozokhoz automata raktárakban 

Betétdobozok az EF sorozatú 
euroméretű dobozokhoz

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 110-N 96 1/32

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 111-N 96 1/16
EK 111 110 1/16

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 112-N 96 1/8
EK 112 110 1/8

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 114-N 96 1/4 hosszában
EK 114 110 1/4 hosszában

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 113-N 96 1/4
EK 113 110 1/4

Betétdoboz M (mm) Osztás
EK 115-N 96 1/2 hosszában
EK 115 110 1/2 hosszában

Betétdoboz Magasság (mm)
4 x EK 112 /-N 96/110
8 x EK 111 /-N 96/110

Betétdoboz Magasság (mm)
2 x EK 113 /-N 96/110
2 x EK 112 /-N 96/110
4 x EK 111 /-N 96/110

Cikk Doboz
(mm)

H x Sz x M
(mm) méretek

CSE Rendel.sz.

EK 110-N 600 x 400  68 x 87 x 96 96 4704 —
EK 110-N PPL — 4708

EK 111-N 600 x 400  137 x 87 x 96 48 4364 —
EK 111-N PPL — 4368
EK 111  137 x 87 x 110 48 22644 —
EK 111 PPL — 22648

EK 112-N 600 x 400  174 x 137 x 96 40 4374 —
EK 112-N PPL — 4378
EK 112  174 x 137 x 110 40 22634 —
EK 112 PPL — 22638

EK 113-N 600 x 400  274 x 174 x 96 36 4384 —
EK 113-N PPL — 4388
EK 113  274 x 174 x 110 36 22624 —
EK 113 PPL — 22628

EK 114-N 600 x 400  550 x 87 x 96 36 4394 —
EK 114-N PPL — 4398
EK 114  550 x 87 x 110 36 22614 —
EK 114 PPL — 22618

EK 115-N 600 x 400  550 x 174 x 96 18 4404 —
EK 115-N PPL — 4408
EK 115  550 x 174 x 110 18 22604 —
EK 115 PPL — 22608

EK 14-4 PS 600 x 400  355 x 184 x 80 48 7184 —
EK 14-4 PPL — 7188

Betétdobozok 600 x 400 mm alapterületű, euroméretű dobozokhoz 

600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz

600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz 600 x 400 mm-es doboz

EK 14-4 PS

EK 115 EK 111
EK 112

EK 113

EK 114

96
110

174550

87137

96
110

137174

96
110

8768

96

96
110

174274

96
110

87550

80

184355
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KÉK

PPL (vezetőképes) 
igény esetén

Cikk Külső méretek 
H x Sz x M (mm)

Belső méretek 
H x Sz x M (mm)

Rendel.sz.

EFT 4070 399 x 299 x 75 357 x 257 x 60 15544

Ügyfélspecifi kus megoldások – 
 gyűjtőtálcák optimalizálják az anyagmozgatást

EFT 4070

MF 6060 S01

MF 4060 S01

T 03

2 EF 3120 doboz biztonságos egymásra rakásához a tálcán és 2 EF 2120 
doboz rögzítéséhez a tálcában. A tálca alján elhelyezkedő központosító 
tüskéknek köszönhetően a fenti dobozok az egymásra rakás során 
biztonságosan rögzíthetők. Ezáltal az anyagmozgatás zavartalansága 
biztosítva van. 

Anyag: polipropilén, kék és PPL (vezetőképes) – igény esetén.

2 MF 3120 doboz, 1 MF 3120 doboz és 2 MF 2120 doboz vagy 
4 MF 2120 doboz elhelyezésére szolgál. A tálca alján elhelyezkedő 
központosító tüskéknek köszönhetően a doboztípusok az egymásra 
rakás során biztonságosan rögzíthetők. Zavartalan anyagmozgatást 
és problémamentes tárolást biztosít teljesen automata raktárakban. 
Aláemelésre, megfogásra, vontatásra alkalmas. A körbefutó duplafalú 
fenékrész optimális csendes mozgatást biztosít, és nagy terhelésnél 
is biztosítja az alakstabilitást. Címkék és vonalkódok rugalmas és 
védett elhelyezése.

Anyag: polipropilén, kék és PPL (vezetőképes) – igény esetén.

4 MF 3120 doboz, 2 MF 3120 doboz és 4 MF 2120 vagy 8 MF 2120 
doboz elhelyezésére. A tálca alján elhelyezkedő központosító tüskéknek 
köszönhetően fenti dobozok az egymásra rakás során biztonságosan 
rögzíthetők. Zavartalan anyagmozgatást és problémamentes tárolást 
biztosít teljesen automata raktárakban. Aláemelésre, megfogásra, 
vontatásra alkalmas. A körbefutó duplafalú fenékrész optimális csendes 
mozgatást biztosít, és nagy terhelésnél is biztosítja az alakstabilitást. 
Címkék és vonalkódok rugalmas és védett elhelyezése.

Anyag: polipropilén, kék és PPL (vezetőképes) – igény esetén.

Tároló segédeszköz pl. a VDA-KLT 400 x 300 doboz, valamint a külön-
féle, 400 x 400 mm alapterületű fém és rácsozott doboztípusokhoz. A 
fenék robusztus merevítő bordázata nagy terhelés esetén is biztosítja 
az alakstabilitást, és teljesen automatikus kiemelést tesz lehetővé. 
Aláemelésre, megfogásra, vontatásra alkalmas. A címkék és vonalkódok 
a védett mezőkben szabadon elhelyezhetők. A gondos anyagkiválasztás 
és a fenékszerkezet ferdén kialakított felfutó része zavartalan és alacsony 
zajszintű mozgást biztosít a szállítóeszközökön.

Anyag: polipropilén, kék és PPL (vezetőképes) – igény esetén.

Cikk Külső méretek 
H x Sz x M (mm)

Belső méretek 
H x Sz x M (mm)

Rendel.sz.

MF 4060 S01 396 x 297 x 60 366 x 267 x 27 38864

Cikk Külső méretek 
H x Sz x M (mm)

Belső méretek 
H x Sz x M (mm)

Rendel.sz.

MF 6060 S01 594 x 396 x 60 564 x 366 x 27 38874

Cikk Külső méretek 
H x Sz x M (mm)

Belső méretek 
H x Sz x M (mm)

Rendel.sz.

T 03 625 x 425 x 65 610 x 410 x 37 25764
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Euroméretű dobozokPPL FEKETE FEHÉR

Cikk Külső méretek 
H x Sz x M (mm)

Belső méretek 
H x Sz x M (mm)

Rendel.sz.

T 01 624 x 424 x 47 609 x 409 x 34 25778

T 01
Tárolóegység 600 x 400 mm vagy annál kisebb alapterületű kartonok 
vagy más csomagok számára. A duplafalú, sima felületű fenék opti-
mális és zavartalan csendes mozgást biztosít a szállítópályákon. 
Problémamentes tárolás, sérült kartonok és csomagok esetén is, 
teljesen automata raktárakban. Aláemelésre, megfogásra, vontatásra 
alkalmas. Homogén anyagmozgatás. A duplafalú fenék nagy terhelés 
esetén is biztosítja az alakstabilitást. Címkék és vonalkódok rugalmas 
és védett elhelyezése. A sima felületeknek köszönhetően tisztítása 
gyors és gazdaságos. Kérésre homlokoldali fogantyúnyílás 
(meg-könnyíti a megfogást és a csomagok felemelését).

Anyag: polipropilén, vezetőképes, fekete.

Printofi x NYÁK-lap tartó

EF dobozhoz, H 600 x Sz 400 mm.

Méretek: H 355 x Sz 265 x M 130 mm

printofi x gyűjtőtálcák

printofi x kártyák

Elöl nyitott vezetőképes tárolódobozokba, 
egymásra rakható szállítódobozokba és Euro-Fix 
dobozokba állítóhatók vagy asztali tartóként 
használhatók. Két-két méret létezik vezetőképes 
polipropilénből vagy fehér, nem vezetőképes 
műanyagból.

14/7-2, 2 H, 2 Z és 14/6-2, 2 H, 2 Z dobozokhoz.

Méretek: H 275 x Sz 206 x M 93 mm

EF dobozokhoz, H 400 x Sz 300 és 
H 600 x Sz 400 mm. Az ábrán látható 
gyűjtőtálcák használatos standard kivitelek.

Igény esetén az Ön kívánságainak megfelelő 
speciális gyűjtőtálcákat is le tudunk gyártani.

A printofi x gyűjtőtálcák üresen és megrakott 
állapotban egyaránt egymásra rakhatók.

EF dobozokhoz, H 400 x Sz 300 (1 lemez) és 
H 600 x Sz 400 mm (2 lemez). 

A könnyebb mozgatás érdekében fogantyúnyílás-
sal. Max. 552 mm hosszú NYÁK-lap mérethez.

Méretek: H 355 x Sz 248 x M 13 mm

Cikk Kivitel Rendel.sz.

LPL 2 vezetőképes 22430

LPW 2 nem vezetőképes, fehér 22420

Cikk Kivitel Rendel.sz.

LPL 1 vezetőképes, 22410
kivezető konnektorral

LPW 1 nem vezetőképes, fehér 22400

Cikk Rendel.sz.

LP 2 22440

Gyűjtőtálcák és printofi x NYÁK-lap tartók

LP 2

LPL 1LPL 2

LPW 1
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Cikk Lemezek
tárolása

2 oldalrész
H (mm)

1 középső
rész H (mm)

2 összekötő
profi l H (mm)

Rendel.sz.

Vario 919 hosszában 253 — 353 171658
Vario 900 hosszában 253 253 353 171668

Vario 920 keresztben 353 — 253 171678
Vario 901 keresztben 353 353 253 171688

Cikk H (mm) Vezetés Rendel.sz.

Vario 904 253 21 171508
Vario 905 353 31 171518
Vario 906 553 51 171528

Vario-keret – vezetőképes dobozbetétek

Sokoldalúan használható, elektromosan 
vezetőképes dobozbetétek a legkülön-
bözőbb méretű eurodobozokhoz. Kisebb 
darabszámoknál is vannak dobozbeté-
tek vagy önálló NYÁK-lap tárolók tetszés 
szerinti méretben, amelyek automata 
tárolást is lehetővé tesznek.

A Vario-keretek biztosítják az elektroni-
kus modulok eurodobozokban történő 
biztonságos tárolását és szállítását. A 
Vario-keret különleges kialakítása által 
a dobozbetétek tetszés szerinti méret-
ben, 10 mm-es raszter- és 105 mm-es 
betolásimélység-lépcsőben szállíthatók.

Oldalsó rész Köztes részÖsszekötő profi lok (kép nélkül)

Oldalsó rész Köztes rész

Komplett keret
Összekötő profi l

PPL FEKETE

Cikk Lemezek
tárolása

2 oldalrész
H (mm)

1 középső
rész H (mm)

2 összekötő
profi l H (mm)

Rendel.sz.

Vario 925 hosszában 353 — 553 171698
Vario 902 hosszában 353 353 553 171708

Vario 926 keresztben 553 — 353 171718
Vario 903 keresztben 553 553 353 171728

Magasság: 114 mm, 400 x 300 mm-es alapmérethez, az alábbiakból áll:

Magasság: 114 mm, 600 x 400 mm-es alapmérethez, az alábbiakból áll:

Cikk H (mm) Vezetés Rendel.sz.

Vario 907 253 21 171538
Vario 908 353 31 171548
Vario 909 553 51 171558

Cikk H (mm) Vezetés Rendel.sz.

Vario 913 253 21 171568
Vario 914 353 31 171578
Vario 915 553 51 171588

Cikk H (mm) Vezetés Rendel.sz.

Vario 916 253 21 171598
Vario 917 353 31 171608
Vario 918 553 51 171618

Cikk H (mm) Rendel.sz.

Vario 910 253 171628
Vario 911 353 171638
Vario 912 553 171648

Magasság: 221 mm, betolási mélység: 
213 mm, falvastagság: 6 mm.

Magasság: 221 mm, betolási mélység: 
213 mm, falvastagság: 10 mm.

Alumíniumból.

Magasság: 114 mm, betolási mélység: 
108 mm, falvastagság: 6 mm.

Magasság: 114 mm, betolási mélység: 
108 mm, falvastagság 10 mm.
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Euroméretű dobozokPSL FEKETE PPL FEKETE

Cikk Külső méretek
H x Sz x M (mm)

Rendel.sz.

TTE 048 548 x 345 x 62 22388

Piramistálca, SMD orsótárolók és egymásba 
csúsztatható válaszfalak

Egymásba csúsztatható válaszfalak

SMD orsótárolók

Piramistálcák

Válaszfalak (kép nélkül)

SMD orsótárolók euroméretű dobozokba

Viszonylag egyszerű és olcsó módszer a vezetőképes műanyagból kialakított, réselt válaszfalak 
dobozon belüli elhelyezése, ha a vezetőképes Euro-Fix dobozokat egyforma vagy különböző méretű 
rekeszekre akarjuk felosztani. Kérésre nem vezetőképes anyagból szállítható.

A legkisebb kialakítható rekeszméret 18 x 18 mm, minden irányban 20 mm-es lépésekben tetszés 
szerint bővíthető: tehát 38 x 18, 38 x 38 mm-re, 58 x 18, 58 x 38 mm-re, 78 x 58 mm-re stb.

Speciális tároló, amely optimális szállításhoz, valamint SMD orsók szakszerű és biztonságos tárolá-
sához ESD területeken. Az önhordó konstrukció lehetővé teszi az orsók biztonságos megőrzését, a 
szállítás és a tárolás során élsérülés nem fordul elő. A méretek optimálisan a polcos és előkészítő 
állványrendszerekhez, valamint a PICKOMAT® -hoz vannak igazítva.

Vezetőképes polisztirol, fekete.

600 x 400 mm-es EF dobozokhoz. Szerelt print- és félvezetőkártyák szállításához és előkészítéséhez. 
A félvezetőlemezek elhelyezése változtatható a gyűjtőtálcán. A forrasztási helyek sérülésmentesen 
rögzülnek a piramisok érdesített felületének köszönhetően.

Cikk Külső méretek
H x Sz x M (mm)

Max. orsószám
darab

Rendel.sz.

SMD 642 K 540 x 350 x 178 32 (Ø 180 mm) 38768

Cikk Külső méretek
H x Sz x M (mm)

Max. orsószám
darab

Rendel.sz.

SMD 621 600 x 188 x 110 36 (Ø 180 mm) 38778
SMD 642 600 x 350 x 178 36 (Ø 330 mm) 38788

Cikk Méretek
H x Sz x M (mm)

Rendel.sz.

SMD-T 621 175 x 130 x 2 38758
SMD-T 642 430 x 195 x 2 38748

Cikk EF doboz
H x Sz (mm)

Keresztirányú dobozválaszfal
Sz x M (mm)

Hosszanti dobozválaszfal
H x M (mm)

Rendel.sz.

QT-K 308 PSL 400 x 300 252 x 80 — 2158
L/QT-K 408 PSL — 352 x 80 2138
QT-K 314 PSL 252 x 140 — 2168
L/QT-K 414 PSL — 352 x 140 2148

L/QT-K 408 PSL 600 x 400 352 x 80 — 2138
LT-K 608 PSL — 552 x 80 2118
L/QT-K 414 PSL 352 x 140 — 2148
LT-K 614 PSL — 552 x 140 2128
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KLT kisalkatrész-tároló doboz – 
 anyagmozgatás a VDA-szabvány szerint

KLT sorozatú kisalkatrész-tároló doboz
A KLT kisalkatrész-tároló dobozokkal egy szabványosított tárolósorozat áll rendelke-
zésre kézi és automatikus kezeléshez. Speciális, VDA-szabvány szerinti tárolóknak 
minősülnek az autógyártó és az autóbeszállító közötti, autóipari anyagmozgatásban.

A KLT tárolók különösen alkalmasak:

–  a dobozok automatikus kiürítésére és az üres dobozok egymásra rakására,

–  vízszintes és függőleges megfogásra a KLT-emelőhornyok segítségével,

–  a megfogó-/kapocstechnológiára a hosszanti oldalon végigfutó, két vízszintes 
megfogóhorony segítségével,

–  AKL-berendezésekben történő használatra a homlok- és hosszanti oldali 
vontatóhornyokkal.

Minden dobozméret vegyesen egymásra rakható 1200 x 1000 és 1200 x 800 mm-es 
euroraklapokon. A fenék bordázata rakodótalpakkal biztosítja a borulásmentes állé-
konyságot és egymásra rakást. 

Szimpla falú kivitelüknek köszönhetően kedvező feltételeket kínálnak tisztítás és tűz 
esetén is. Az R-, RL- és Összecsukható-KLT sorozatok opcionálisan a fenéken található 
vízelvezető nyílásokkal is szállíthatók.
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Euroméretű dobozok

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal 
szemben, szállítópályán zajmentesen fut, 
-20 °C és +100 °C között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Teljes mértékben újrahasznosítható
�  Ergonomikus fogantyúk
�  Emelőhornyok automata szállításhoz
�  Optimalizált hasznos térfogat
�  Sima belső felületek az egyszerű 

tisztítás érdekében
�  Kompatibilis

minden euroméretű dobozzal és KLT-kivitellel

�  VDA 4500 szabvány

RAL 5003

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

R-KLT 3215 243 x 162 x 129,5  5,3 20704

R-KLT 4315 346 x 265 x 109,5  10,0 20714

R-KLT 4329 346 x 265 x 242,0  22,0 20724

R-KLT 6415 544 x 364 x 109,5  22,0 20794

R-KLT 6429 544 x 364 x 242,0  48,0 20734

R-KLT doboz stabil fenékbordázattal

R-KLT sorozat a VDA 4500 
szabvány szerint

Rácsozott fenékSegédfogantyúAlsó 
rakodóperem

Ergono-
mikus 
fogantyúk

Stabil ütközőfelület 
vontatáshoz (homlok-/
hosszanti oldal) 

Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

Furatok fedélplombáláshoz Fedélrögzítő bevágás

Ragasztó-
felületek 
vonalkó-
dokhoz

Közpon-
tosító 
furat

Stabil rácsozott fenék 

594 396

280

594 396

147,5

396 297

280

396 297

147,5

297 198

147,5

Emelőhornyok a függőleges felvételhezSegédfogantyú a hosszanti oldalon Vonalkódmezővel

VDA kártyatasak Homlokoldali ergonomikus fogantyú Stabil sarokbordázat

 az F1. oldaltól 
Előkészítő állványok
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�  Vezetőképes polipropilén (PPL)

  normál PE/PP PPL
  fajlagos 

átmenő  ≥ 1 x 104 x
ellenállás 1018 Ohm x cm< ≤ 1 x 1010 Ohm

  fajlagos felü-  ≥ 1 x 104 x
leti ellenállás 1014 Ohm ≤ 1 x 1010 Ohm

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal 
szemben, szállítópályán zajmentesen fut, 
-20 °C és +100 °C között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Teljes mértékben újrahasznosítható
�  Ergonomikus fogantyúk
�  Emelőhornyok automata szállításhoz
�  Optimalizált hasznos térfogat
�  Sima belső felületek az egyszerű 

tisztítás érdekében
�  Kompatibilis

minden euroméretű dobozzal és KLT-kivitellel

�  VDA szabvány 4500 / 4 - 10

PPL FEKETE

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

R-KLT 3115 ESD 243 x 162 x 129,5  5,3 20708

R-KLT 4115 ESD 346 x 265 x 109,5  10,0 20718

R-KLT 4129 ESD 346 x 265 x 242,0  22,0 20728

R-KLT 6115 ESD 544 x 364 x 109,5  22,0 20798

R-KLT 6129 ESD 544 x 364 x 242,0  48,0 20738

R-KLT doboz/vezetőképes

R-KLT sorozat a VDA 4504 
 szabvány szerint – vezetőképes

Stabil rácsozott fenék 

Rácsozott fenékSegédfogantyúAlsó 
rakodóperem

Ergono-
mikus 
fogantyúk

Stabil ütközőfelület 
vontatáshoz (homlok-/
hosszanti oldal) 

Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

Furatok fedélplombáláshoz Fedélrögzítő bevágás

Ragasztó-
felületek 
vonalkó-
dokhoz

Központo-
sító furat

Emelőhornyok a függőleges felvételhezSegédfogantyú a hosszanti oldalon Vonalkódmezővel

VDA kártyatasak Homlokoldali ergonomikus fogantyú Stabil sarokbordázat

594 396

280

594 396

147,5

396 297

280

396 297

147,5

297 198

147,5
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Euroméretű dobozok

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal 
szemben, szállítópályán zajmentesen fut, 
-20 °C és +100 °C között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Teljes mértékben újrahasznosítható
�  Ergonomikus fogantyúk
�  Emelőhornyok automata szállításhoz
�  Optimalizált hasznos térfogat
�  Sima belső felületek az egyszerű 

tisztítás érdekében
�  Kompatibilis

minden euroméretű dobozzal és KLT-kivitellel

�  Vízelvezető nyílások a fenéken
A szakmai szervezetek előírásainak 4.3. 
pontjának besorolásról szóló VDS-irányelve 
alapján szállítható (kivétel: RL-KLT 3147)

�  VDA 4500 szabvány

RAL 5005

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

RL-KLT 3147 243 x 162 x 129,5  5,3 20744

RL-KLT 4147 345 x 260 x 129,5  11,8 20754

RL-KLT 4280 345 x 260 x 262,0  24,1 20764

RL-KLT 6147 544 x 359 x 129,5  25,0 20784

RL-KLT 6280 544 x 359 x 262,0  51,9 20774

RL-KLT doboz sima felületű fenékkel

 az F1. oldaltól 
Előkészítő állványok

297 198

147,5

396 297

147,5

396 297

280

594 396

280

594 396

147,5

Sima fenék

SegédfogantyúAlsó 
rakodóperem

Ergono-
mikus 
fogantyúk

Stabil ütközőfelület 
vontatáshoz (homlok-/
hosszanti oldal) 

Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

Furatok fedélplombáláshoz Fedélrögzítő bevágás

Ragasztó-
felületek 
vonalkó-
dokhoz

Közpon-
tosító 
furat

Kártyatasak

Címkerögzítő drót 
helye

RL-KLT sorozat a VDA 4500 
szabvány szerint

Emelőhornyok a függőleges felvételhezSegédfogantyú a hosszanti oldalon Vonalkódmezővel

VDA kártyatasak Homlokoldali ergonomikus fogantyú Stabil sarokbordázat



i
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�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal 
szemben, szállítópályán zajmentesen fut, 
-20 °C és +100 °C között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Teljes mértékben 

újrahasznosítható
�  Ergonomikus fogantyúk
�  Emelőhornyok automata 

szállításhoz
�  Optimalizált hasznos térfogat
�  Sima belső felületek az egyszerű 

tisztítás érdekében
�  Kompatibilis

minden euroméretű dobozzal és KLT-kivitellel
�  Vízelvezető nyílások a fenéken

A szakmai szervezetek előírásainak 4.3. 
pontjának besorolásról szóló VDS-irányelve 
alapján szállítható (kivétel: RL-KLT 3147)

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

RL-KLT 3147 PPL 243 x 162 x 129,5  5,3 20748

RL-KLT 4147 PPL 345 x 260 x 129,5  11,8 20758

RL-KLT 4280 PPL 345 x 260 x 262,0  24,1 20768

RL-KLT 6147 PPL 544 x 359 x 129,5  25,0 20788

RL-KLT 6280 PPL 544 x 359 x 262,0  51,9 20778

RL-KLT doboz/elektrosztatikusan vezetőképes

�  Vezetőképes polipropilén (PPL)

  normál PE/PP PPL
  fajlagos 

átmenő 
ellenállás 1018 Ohm x cm< 103 Ohm x cm

  fajlagos felü-
leti ellenállás  1014 Ohm 104 Ohm

PPL FEKETE

Sima fenék

SegédfogantyúAlsó 
rakodóperem

Ergono-
mikus 
fogantyúk

Stabil ütközőfelület 
vontatáshoz (homlok-
/hosszanti oldal) 

Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

Furatok fedélplombáláshoz Fedélrögzítő bevágás

Ragasztó-
felületek 
vonalkó-
dokhoz

Központo-
sító furat

Kártyatasak

Címkerögzítő drót 
helye

RL-KLT sorozat – 
 vezetőképes

Emelőhornyok a függőleges felvételhezSegédfogantyú a hosszanti oldalon Vonalkódmezővel

VDA kártyatasak Homlokoldali ergonomikus fogantyú Stabil sarokbordázat

 az F1. oldaltól 
Előkészítő állványok

297 198

147,5

396 297

147,5

396 297

280

594 396

147,5

594 396

280
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Euroméretű dobozok

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
szállítópályán zajmentesen fut, -20 °C és +100 °C 
között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Teljes mértékben újrahasznosítható
�  Sima belső felületek az egyszerű 

tisztítás érdekében
�  Kézi és automatikus szállításhoz
�  Borulásmentes állékonyság és stabilitás 

egymásra rakva
a fenékbordázat és rakodólábak révén

�  Felhasználható AKL-berendezésekben
a homlokoldali és hosszanti oldali hornyok révén

�  Vízszintes és függőleges megfogás
KLT-hornyoknál és emelőhornyoknál fogva

�  Hosszanti oldali megfogás/szorítás
két függőlegesen futó, megfogáshoz kialakított 
horony segítségével

�  Alkatrészek automatizált kiürítése
és az üres dobozok egymásra rakása

�  Veszélyesanyag-tárolók
UN-jelöléssel ellátva is szállítható 

�  VDA 4500 szabvány

RAL 5012

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtarta-
lom (liter)

Töltőtömeg
max. (kg)

Egymásra rak-
va max. (kg)*

Rendel.sz.

C-KLT 3214 260 x 136 x 127,5  4,6 30 400 15764

C-KLT 4314 334 x 247 x 103,5  8,5 50 600 15774

C-KLT 4321 334 x 247 x 169,75  14,0 50 600 1604

C-KLT 4328 334 x 247 x 236,0  19,0 50 600 15784

C-KLT 6414 532 x 346 x 98,5  18,0 50 600 15804

C-KLT 6417 532 x 346 x 125,0  23,0 50 600 1614

C-KLT 6421 532 x 346 x 164,75  30,0 50 600 1624

C-KLT 6428 532 x 346 x 231,0  43,0 50 600 15794

C-KLT doboz stabil fenékbordázattal

C-KLT sorozat a VDA 4500 
szabvány szerint

Stabil rácsozott fenék 

Fedélrögzítő bevágás Ergonomikus kialakítású 
besüllyesztett fogantyú

Kártyatasak

AKL-vontatáshoz kiala-
kított vontatóhornyok

Alsó 
rakodóperem

Kártyatasak

Függőleges 
megfogóhorony

Furatok a plombáláshoz

C-megfogó 
vezető-
horony

Segédfo-
gantyú

Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

594 396

280

594 396

214

594 396

174

594 396

147,5

297 396

280
214

297 396

297 396

147,5

148

297 198

Plombálható, pormentesen záródó. A dobozok 
fedéllel is egymásra rakhatók, amit a 15 mm 
mélyen besüllyedő lemez biztosít. 
Anyaga polipropilén, színe kék (RAL 5012).

Megfogólyukakkal, a dobozt több szintre 
osztva az érzékeny alkatrészek elválaszthatók 
egymástól.
Anyaga polipropilén, színe kék (RAL 5012).

Euroraklapon egymásra rakott dobozok együt-
tes lefedéséhez. A doboztető homlokoldalain 
vezetőhornyok vannak kiképezve az átpánto-
láshoz. Minden KLT-dobozhoz alkalmas.

Igény esetén más méretek is lehetségesek.

Cikk Doboz
H x Sz (mm)

Rendel.sz.

C-KLT-D 32 297 x 198 16514
C-KLT-D 43 396 x 297 16414
C-KLT-D 64 594 x 396 16424

Fedél

Cikk Doboz
H x Sz (mm)

Rendel.sz.

ZL 43 396 x 297 39684
ZL 64 594 x 396 39694

Cikk Raklap
H x Sz (mm)

Rendel.sz.

A 1208 1200 x 800 39704

Elválasztólapok Fedelek tárolókhoz

* egyenletesen elosztva
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�  Összecsukható KLT 
Összecsukott méretek: 94,5 mm, egymásra rakva 
79,5 mm, töltőtömeg: 20 kg

�  Tartós
masszív kialakításának köszönhetően

�  Teljesen kompatibilis minden KLT dobozzal
különösen alkalmas az autóiparban történő felhasználásra

�  VDA 4500 szabvány
�  Térfogatcsökkenés

visszaszállításnál 65%-ig

RAL 5012

�  Vezetőképes polipropilén (PPL)
  normál PE/PP PPL
  fajlagos 

átmenő 
ellenállás 1018 Ohm x cm< 103 Ohm x cm

  fajlagos felü-
leti ellenállás  1014 Ohm 104 Ohm

PPL FEKETE

Térfogatnyereség

akár

65% is lehet

Euroraklapon egymásra rakott dobozok együt-
tes lefedéséhez. A doboztető homlokoldalain 
vezetőhornyok vannak kiképezve az átpánto-
láshoz. Minden KLT-dobozhoz alkalmas.

Igény esetén más méretek is lehetségesek.

Cikk Raklap
H x Sz (mm)

Rendel.sz.

A 1208 1200 x 800 39704

Doboztető

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

F-KLT 6410 534 x 357 x 257 46,0 2204 —
F-KLT 6410 PPL — 2208

Összecsukható KLT a VDA 4500 szabvány szerint rácsos fenékkel

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtartalom
(liter)

Rendel.sz.

F-KLT 6410 G 534 x 353 x 277 49,5 2094

Összecsukható KLT a VDA 4500 szabvány szerint sima felületű fenékkel

Összecsukható KLT a VDA 4500 
 szabvány

Felső rakodóperem Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

Ergonomikus 
fogantyúk

Felső 
rakodóperem

Alsó rakodóperemVontatóhornyok 
AKL-vontatáshoz

Sima fenék

Stabil 
rácsozott 
fenék 

VDA kártyatasak Emelőhornyok a függőleges felvételhez

Stabil sarokbordázatHomlokoldali ergonomikus fogantyú

594

280

396

280

594

280

396

280
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Euroméretű dobozok

�  Polipropilén
ellenálló a legtöbb olajjal, savval, lúggal szemben, 
szállítópályán zajmentesen fut, -20 °C és +100 °C 
között hőálló

�  Alaktartó és robusztus
�  Teljes mértékben újrahasznosítható
�  Ergonomikus fogantyúk
�  Optimalizált hasznos térfogat
�  Emelőhornyok automata szállításhoz
�  Szállítópályákon kiemelkedő gördülési 

tulajdonságokkal rendelkezik
a sima dobozfenéknek köszönhetően

�  Kompatibilis
minden euroméretű dobozzal és KLT-kivitellel

�  Vízelvezető nyílások a fenéken
A szakmai szervezetek előírásainak 4.3. pontjának 
besorolásról szóló VDS-irányelve alapján szállítható 
(Kivétel: L-KLT 3147)

KÉK

�  Vezetőképes polipropilén (PPL)
  normál PE/PP PPL
  fajlagos 

átmenő 
ellenállás 1018 Ohm x cm< 103 Ohm x cm

  fajlagos felü-
leti ellenállás  1014 Ohm 104 Ohm

PPL FEKETE

SZÜRKE

Cikk Belső méretek a fenéken
H x Sz x hasznos M (mm)

Űrtarta-
lom (liter)

Fenék Rendel.sz. Rendel.sz.

L-KLT 3147 245 x 163 x 129  5,15 2174 2175 —
L-KLT 3147 PPL — — 2178

L-KLT 4147 344 x 261 x 129  12,0 2184 2185 —
L-KLT 4147 PPL — — 2188

L-KLT 4280 344 x 261 x 262  24,0 2104 2105 —
L-KLT 4280 PPL — — 2108

L-KLT 6280 541 x 360 x 261  51,0 2194 2195 —
L-KLT 6280 PPL — — 2198

L-KLT 8066 739 x 555 x 44  18,0 2074 2075 —
L-KLT 8066 PPL — — 2078

L-KLT 8120 740 x 555 x 98  40,0 2064 2065 —
L-KLT 8120 PPL — — 2068

L-KLT 8210 739 x 556 x 192  79,0 2044 2045 —
L-KLT 8210 PPL — — 2048
L-KLT 8210 VS01 739 x 556 x 174,5  71,5 2054 2055 —

L-KLT 8280 739 x 556 x 256  107,0 20684 20685 —
L-KLT 8280 VS 01 20694 20695 —

L-KLT tároló sima felületű fenékkel

Vibrációsan hegesztett fenék (VS01-fenék) 

L-KLT sorozat

Emelőhornyok a 
függőleges felvételhez

Ergonomikus 
kialakítású 
besüllyesztett 
fogantyú

Stabil 
ütközőfelület 
vontatáshoz 
(homlok-/
hosszanti 
oldal)

Központosító furat
Kártyatasak

Címkerögzítő drót helye
Ragasztófelületek 
vonalkódokhoz

Fedélrögzítő bevágás Furatok fedélplombáláshoz Segédfogantyú

Alsó rakodóperem

Sima felületű fenék az L-KLT-n, 
opcionálisan vízelvezető nyílásokkal

794 596

66

794 596

120

794 596

214

794 596

280

297 198

147,5

594 396

280

396 297

280

396 297

147,5

Segédfogantyú a hosszanti oldalon Homlok- és hosszanti oldali kártyatasak Emelőhornyok a függőleges felvételhez

Stabil sarokbordázatHomlokoldali ergonomikus fogantyú


